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CONVERTER 2. COMMUNICATION INTERFACES Default Parameters
OF RS-485/ ETHERNET INTERFACE User Name admin
RS-485/RS-232 Terminal Port (G, B/R, A/T) .
PD9 Password admin
IP address 192.168.0.7
et z Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.1
S 2 . Work Mode TCP Client
:mz | o Local Port 0
g Baud Rate 115200 bit/s
Target Port 8234
c € F@ Pin Definition Description 1R (P (22680708
— . Parity bit/Data bit/Stop bit None/8/1
1 Power Interface Power supply: 5-36V DC Wiring
needs to check marks ‘+ “-”
SERVICE MANUAL 2 RS485/RS232 Based on the photo,fi ight to left
ased on the photo,from right to le:
F .QUICK ,START Terminal is G, BIR, AIT
ull version of user’s manual
available at www.lumel.com.pl 3 LAN Port RJ45 socket

3. SOFTWARE INSTALLATION
1. HARDWARE INSTALLATION + Setup software PD9Config available for download from the website

www.lumel.com.pl
« Use a standard Ethernet cable to connect the PD9
to an Ethernet router or connect it directly to a PC.
« RS-485 can connect with a PC or other serial port device
by serial cables.

+ Assign a static IP address to your computer in the 192.168.0.2
to 192.168.0.254 range.

puter can communicate with PD9 converter.

* The default IP address is 192.168.0.7 Open your web browser R
and enter this IP to connect with PD9 for configure. Braintree, Essex CM7 2YW
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2. INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE

Parametry fabryczne

5 Nazwa uzytkownika admin
KONWERTER INTERFEJSOW Port RS-485 / RS-232 (G, BIR, A'T) -
RS-485/ETHERNET Hasto admin
PD9 Adres IP 192.168.0.7
_ Maska 255.255.255.0
L ? Bramka 192.168.0.1
s 'i . Tryb pracy TCP Client
Reser ¢ o Port lokalny 0
-4y Predkos¢ transmisji 115200 bit/s
Symbol Funkcja Opis Port zdalny 8234
na rysunku
C € C Napiecie zasilania: 5-36V Adres IP zdalny 192.168.0.201
I (: o DC Nalezy podtaczyé Parzystos¢ /llo$¢ bitow danych / | Brak /8 /1
- 1 Zasilanie modutu zgodnie z oznaczeniem llos¢ bitéw stopu
)
3 INSTRUKCJA OBSLUGI Z i i
=4 . godnie z rysunkiem od
H SZYBKI START 2 ;né%r;?;y ReAkE lewej do prawej sygnaty
r::] Petna wersja instrukcji dostepna G, BIR, AIT
na wwwlumel.com.pl 3 Interfejs LAN gniazdo RJ45

. PODLACZENIE URZADZENIA

Przy uzyciu standardowego przewodu skretka typu STP
(ekranowana z wtykiem RJ45) konwerter PD9 mozna pod-
taczy¢ do urzadzenia sieciowego (np. router) lub bezpo-
$rednio do PC.

Od strony interfejsu RS-485 konwerter moze by¢ podtgczony
do magistrali RS-485 lub bezposrednio do urzadzenia z in-
terfejsem RS-485.

3. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

« Program konfiguracyjny PD9Config dostepny do pobrania
ze strony www.lumel.com.pl

4. KONFIGURACJA URZADZENIA
POPRZEZ INTERFEJS LAN
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W celu zapewnienia komunikacji z konwerterem konieczne
jest przypisanie do komputera statycznego adresu IP z zakre-
su od 192.168.0.2 do 192.168.0.254

Ustawi¢ maske 255.255.255.0.

Domysliny adres IP to 192.168.0.7 Nalezy uzy¢ tego adresu
w przegladarce internetowej w celu skonfigurowania konwer-
tera PD9.
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